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Unterbrechungsfreie Stromversorgung auch im Krisenfall.

USV-Systeme

USV-Anlagen finden überall dort Einsatz, wo keine 
Ausfallzeiten auftreten dürfen. Fällt der Strom aus 
dem Hauptversorgungsnetz einmal aus, übernimmt 
die USV-Lösung den Betrieb, um Datenverlust und 
Schäden an der IT zu verhindern. Moderne USV- 
Anlagen verfügen zusätzlich über Dauerwandler- 

Onlinetopologie, mit der eine genaue Span-
nungs- und Frequenzregelung, eine absolut unter- 
brechungsfreie Umschaltung zwischen Netz- und 
Batterieversorgung und eine Leistungsfaktor- 
korrektur des Eingangsstroms erzielt wird.

Power Distribution Units, Stromverteilereinheiten 
also, tun weit mehr als „nur“ Strom zum Endgerät 
zu führen. Die intelligenten, aktiven PDU Systeme 
besitzen eigene Bedienpanele und können einzelne 
Steckdosen separat steuern, sie aber auch gebün-
delt an- und abschalten, zum Beispiel wenn dies-
bezügliche Regeln aufgestellt wurden und die dafür 
eingestellten Bedingungen auftreten.

Auch Sicherheitsfunktionen stecken in den 
Kernfunktionalitäten der intelligenten PDUs, bei-
spielsweise die Integration von Sicherheitsproto-
kollen, die unberechtigte Zugriffe verhindern, oder 
Alarmmeldungen, die verschickt werden, wenn 
vordefinierte Grenzwerte bei Leistungsmessungen 
über- oder unterschritten werden.

Stromverteilereinheiten sind viel mehr als ihr Name  
besagt – weil sie inzwischen intelligent sind.

• 19“-USV zum Einbau in Serverracks
• On-Line Dauerwandler
• LCD-Anzeige, RS232 Schnittstelle, USB-Anschluss, 

Alarmkontakte, Not-Aus-Funktion, 2 Steckplätze 
für Kommunikationskarten

• Shutdown-Software für alle modernen Windows- 
Systeme inkl. Serverversionen, Mac- und  
Linux-Systeme sowie VMware und Hyper-V  
Virtualisierungsplattformen

Varianten:

Systemleistung (KVA) Autonomiezeit (min.)

USV 20 5

USV 20 10

USV 20 15

USV 30 7

USV 30 10

USV 40 6

Kalt-/Warmgangeinhausung
zur optimalen und energieeffizienten  
Luftführung.

482,6 mm (19“) Racks
IT-Racks auf Teleskopschiene bieten viel Platz auf  
Vorder- und Rückseite.

Power Distribution Unit (PDU)












